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Die WLAN-Konfiguration des iPads auch nach dem Zurucksetzen
erhalten

Was erreichen Sie durch diese Konfiguration?

Wenn Sie ein iPad zurticksetzen, mussten Sie bisher bei der Wiedereinrichtung das Gerat manuell ins
WLAN bringen, es also in die Hand nehmen. Dieser Schritt Iasst sich seit iOS bzw. iPadOS 17
automatisieren, was im Alltag im Fehlerfall eine grolRe Arbeitserleichterung darstellt. Dazu muss sich das
Gerat allerdings in Reichweite des vorkonfigirierten WLANSs befinden, also etwa in der Schule.

Vorgehen

Erstellen Sie zunachst eine neues Profil unter ,Profile = Ubersicht“:
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Wahlen Sie als Proﬁlartr,,ProﬁI der Netzwerkkonfiguration“:
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Vergeben Sie eine sinnvolle Bezeichnung und Beschreibung des Profils - denken Sie dabei an die Person, die fir
Sie irgendwann die Administration Gbernimmt:
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Ein Zeitfilter ist mdglich und wiirde die Zeiten beschranken, in der das Profil aktiviert ist:

Profil erstellen

Plattform \ Details

Gegebenenfalls kann man einen
Zeitfilter setzen. Dann misste der

Zeitfilter verwenden

1

Wanier

Ao

Zeitfilter

Haken auf “Zeitfilter verwenden” Dieses Profil an den festgelegten Ferlentagen nicht installieren

gesetzt werden.

Andernfalls dberspringt man den
Schritt und klickt auf "weiter®.

Dieses Profil immer am Wochenende installieren

Diese Option wird an den festgelegten Farentagen ignor
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Wahlen Sie nun im linken Menu ,,WLAN" als Payload aus:
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Klicken Sie auf ,Konfigurieren:
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